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G.Coupler 지커플러 표준형
제품 사양 및 사용 안내 | SJJM

트리거로 니플에 체결하고 분리하는 잠금식 구리스 커플러입니다.

지커플러 단품 최대 사용압력

690bar
LG86001·LG86004 결합 시

400bar
구리스건 본체 기준

조합한 구리스건·호스·피팅·커플러 중 가장 낮은 압력 한계를 지켜 사용하세요.

제품 사양

크기 (길이 × 폭 × 높이) 88 × 16.4 × 41mm

앞단 직경 16mm

중량 100g

호환 니플 DIN·SAE 규격의 Zerk형 구리스 니플

치수·중량은 제조사 Standard Series 카탈로그 기준입니다.

주문 전 연결 규격과 작업 공간을 확인하세요

나사 규격별 제품입니다. 실제 판매 규격을 먼저 확인하세요.

호스의 연결 나사, 니플 형상, 체결 공간과 사용 압력을 대조하세요.

나사 규격이 다른 연결부에 억지로 체결하지 마세요.

사용 순서

1 체결

니플에 체결한 뒤
잠금 상태 확인

2 주입

장비의 사용 절차에
따라 구리스 주입

3 잔압 해제

사용 장비의 절차에
따라 잔압 해제

4 분리

트리거를 눌러
니플에서 분리

제조사 공식 카탈로그와 사용 안내를 바탕으로 SJJM이 정리한 국문 안내입니다.

제조사 표준형 카탈로그 제조사 사용·안전 안내

제품 문의 02-6341-4631 info@sjjm.kr

https://www.gurtech.co.za/wp-content/uploads/2022/07/Spec-Sheet-Lock-On-Grease-Coupler-Standard.pdf
https://www.gurtech.co.za/grease-gun-safety-ensuring-maintenance-doesnt-turn-into-malfunction/
tel:0263414631
mailto:info@sjjm.kr

